
EFICIENCIA LUMÍNICA
110Lm/watt

MATERIAL
Plástico/PC 

GARANTÍA
6 meses

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

VOLTAJE
DC12V

95019502

Foco piscina sobrepuesto. Cuerpo fabricado en plástico endurecido y sellado IP68. Necesita alimenta-
ción AC12V.
Los focos LED para piscinas son ideales para obtener una iluminación de acentuación. No generan 
radiaciones UV. Ofrecen una extraordinaria atmósfera de iluminación, siendo la opción perfecta para 
sustituir los focos tradicionales incandescentes empotradas en un nicho para piscina. Incluye mando a 
distancia RF para encender/apagar.
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Illuminazione e Design

FOCO PISCINA SOBREPUESTO

9506

9507



NO INCLUYE TRANSFORMADOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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FORMA DE USO

CARACTERÍSTICAS VARIABLES

APERTURA DE HAZ: 120°

GRADO DE PROTECCIÓN: IP68

FACTOR POTENCIA:>0.5

SKU Potencia Corriente Medidas Chip
9501 18W ---

9502 18W ---
1,16A Ø300mm

9506 18W Epistar

9507 18W Epistar

Temperatura
6500K

RGB

6000K

RGB
--- Ø295mm



ACCESORIOS PARA FOCOS PISCINA

PASA CABLES PISCINA CONCRETO

MATERIAL
Plástico

MEDIDAS
30x46mm

9514

SKU
9514

PASA CABLES PISCINA FIBRA

MATERIAL
Plástico

MEDIDAS
Ø45x50mm

SKU
9515

SOPORTE PARA FOCO PISCINA

MATERIAL
Plástico

MEDIDAS
250x90mm

SKU
9505

9515

9505


