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-
tiza una óptima disipación del calor y evita la pérdida de potencia de la luz. Dirige toda la potencia por 

compacta dispone de protección IP66 y cristal endurecido, apto para los ambientes más adversos. Su 
diseño se adapta perfectamente en cualquier instalación. Ideal para la iluminación exterior e interior de 
todo tipo de espacios.

MATERIAL
Aluminio/Vidrio 

VIDA MEDIA
+30.000hrs. >80GRADO DE 

PROTECCIÓN
IP66



APERTURA DE HAZ: 120°
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FORMA DE USO

CARACTERÍSTICAS VARIABLES

CARACTERÍSTICAS GENERALES FOTOMETRÍA

SKU Potencia Corriente Medidas Driver Chip Lúmenes Garantía Factor Potencia Voltaje Temperatura
12001 50W 0,231A 283x250x65mm Gaodi Sanan´ 5000Lm 2 años >0.95 AC85V~265V 6000K

12005 100W 0,478A 300x290x85mm Gaodi Sanan´ 10000Lm 2 años >0.95 AC85V~265V 6000K

12002 150W 0,717A 335x315x90mm Gaodi Sanan´ 15000Lm 2 años >0.95 AC85V~265V 6000K

12003 200W 0,956A 370x370x100mm Gaodi Sanan´ 20000Lm 2 años >0.95 AC85V~265V 6000K

12004 400W 1,91A 455x455x125mm Gaodi Sanan´ 40000Lm 2 años >0.95 AC85V~265V 6000K


